
Materialschraffuren

Stahlbeton

Stahlbeton  WU

Magerbeton

Beton Fertigteil

Hohlwand Beton

Mauerwerk  KS

Mauerwerk  HLZ

Trockenbauwand

Vormauerung

Dämmung  weich

Dämmung  hart

Bestand

Holzständerwand

Installationsebene

Bodendurchbruch

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Wandschlitz

Wandschlitz / Deckendurchbruch

Bauteil F90-BW     Brandwand

Bauteil F90  feuerbeständig

Bauteil F60  hochfeuerhemmend

Bauteil F30  feuerhemmend

Bauteil ohne Anforderungen

Brandschutz raumabschließendAussparungen

Wandaussparung

BD

DD

WD

WS

WSD

WA

Abbruch / Neubau

Schmutzwasser

Regenwasser

Grauwasser

Abwasser

Abbruch

Neubau

Bestand

Maßangaben der Tür- und Fensterhöhen, Fensterbrüstungen, Fenster- und
Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf OK RD.
Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen! Sämtliche Unstimmigkeiten sind der
Bauleitung unverzüglich mitzuteilen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Grundsätzlich gelten die Architektenpläne nur in Verbindung mit den Plänen der
Fachplaner.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer
Berechnung hergestellt werden.
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PLANINHALT
Detailplan Schrank Musik-Klasse

Stadt Markdorf
Rathausplatz 1
88677 Markdorf

Pestalozzistraße 20
88677 Markdorf
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Achse Quellluft
auslass
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Quelluftauslass
2000 x 650 x 300
in Schrank eingebaut

Unterschrank für
Einbau Waschbecken
vorbereiten
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Ansicht 1:20

Grundriss 1:20

Schnitt I 1:20 Schnitt III 1:20Schnitt II 1:20
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Anschluss
Abhangdecke
an Blende

Lochleisten
6 Fachböden
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Unterschrank für
Einbau Waschbecken

vorbereiten
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